Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Burgersolarpark Noswendel" Stadt Wadern - Stadtteil Noswendel

7. Baurecht auf Zeit gem. § 9 Abs. 2 BauGB
. . . . . . Die im Bebauungsplan festgesetzte Nutzung ist bis zu dem Zeitpunkt zuldssig, an dem die PV-Anlage, nach
TEI' A. PlanZEIChnung TEII B. TexttEII Fertigstellung und Inbetriebnahme, fir einen Zeitraum von mehr als 24 Monaten nicht betrieben wurde. Der Verfahrensvermerke
Zeitpunkt der AuBerbetriebnahme ist der Kommune vor Ablauf dieser Frist anzuzeigen. Eine Riickbauverpflichtung
entsteht ab dem Zeitpunkt einer Unzulassigkeit der Nutzung. Nach diesem Zeitpunkt sind alle im Geltungsbereich
errichteten baulichen und sonstigen oberirdischen Anlagen einschlieflich ihrer Griindung innerhalb eines Jahres
vollstandig zuriickzubauen. Nach Riickbau der PV-Anlage werden die Flachen wieder ihrer urspriinglichen Nutzung
o3 512 Festsetzu nge n als Flachen fiir die Landwirtschaft zugefiihrt. Aufstellungsbeschluss
gem. § 9 BauGB i.V.m. BauNVO . e . Der Stadtrat der Stadt Wadern hat in seiner Sitzung am Das Ergebnis wurde denjenigen, die Anregungen
8. Ré&umlicher Geltungsbereich (§ 9 Abs.7 BauGB) die Aufstellune des  Vorhabenbezogenen VOrgebracht haben, mit Schreiben vom __
Die genauen Grenzen des rdumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans sind der Planzeichnung zu ——— i 8 g mitgeteilt (§ 4 Abs. 2 Satz 4 BauGB)
- entnehmen. Bebauungsplanes "Birgersolarpark Noswendel" auf der g : :
2/t 1. Artder baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB und §§ 1 - 15 BauNVO) Gemarkung Noswendel (§ 2 Abs.1 BauGB) beschlossen.
1.1 Sonstige Sgndergebiete "SO 1 Solar" und_ "SQ 2"Solar“(§ 11 Ak?s. 2 BauNVQ) Der Aufstellungsbeschluss wurde am .. durch Satzungsbeschluss
Zweckbestimmung: Solarpark, Photovoltaikfreiflichenanlage, siehe Planzeichnung Versffentlichung im amtlichen Bekanntmachungsblatt der
167/2 s3/4 Zuléissi sind: Stadt Wadern ortsiiblich bekannt gemacht. Der Vorhabenbezogene Bebauungsplan
-~ "Sogl Solér“ "Blrgersolarpark  Noswendel" wurde in der
Y ) (] . . .
- die Errichtung von senkrecht, in Reihen stehenden bifazialen Solarmodule. Der Abstand der Modulreihen NaCh r|Cht||Che U bernahme Wadern, den ............... 6ffentlichen Sitzung am __.__.____ vom Stadtrat der
1713 muss mindestens 8 m betragen. Stadt Wadern als Satzung beschlossen.
im "SO 2 Solar" gem. § 9 Abs. 6 BauGB _ »
M1 - die Errichtung von fast senkrecht, in Reihen stehende bifazialen Solarmodule in minimaler schrsglage. 0er | OO0 O 0 1 Die Begriindung wurde gebilligt. (§ 10 Abs. 1 BauGB)
17i/e m o Abstand der Modulreihen muss mindestens 8 m betragen. Der Biirgermeister
s NeY. s;":ef:h“'Exwe’uja:g:"nkrecm im 59 1 So!ar und "0 2 Sc.J.Iar . . . Schutzflache nach straBenrechtlichen Vorschriften gem. § 24 Saarldndisches StraRengesetz (StrG SL)
ol pvvall - die Errichtung von Gebduden und baulichen Anlagen sowie Nebenanlagen, die der Aufnahme von iehe PI ich
Crp | Nahe s 40 technischen Anlagen dienen (z.B. Trafos, Wechselrichter, Ubergabestation, Batteriecontainer / ;{e .e ;nzei nundg q ]
1732 ) 3 01 |XmE o eom Batteriespeicher, jeweils inklusive Verkabelungen, Ersatzteillager), die fiir den Betrieb von ier: Schutzabstand zur Landesstralie . . .
s 5 o 123/2 123/3 o | e ne2sm Photovoltaikanlagen erforderlich sind. Schutzabstand von 20 m zur L 1?1, gemessen vom auBeren Rapd der fgr den Kréftfahrzeugverkehr bestlm.r.nten Beteiligungsverfahren Ausfertigung
2072 \2072 500 qm - Zaunanlagen mit Ubersteigschutz und Toren / Solarzaun mit integrierten Solarmodulen Fahrbahn. AuRerhalb der zur ErschlieBung der anliegenden Grundstiicke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrten diirfen
174/1 .. s . . . . " . .
- 119 A - Kameramasten zur Uberwachung der Anlage langs LandstralRen I'. Ordnung Hoch.bafjten jeder Art in einer Eptfernung'bls zu 20 vom.auBeren Rand der befestigten Die frilhzeitige Beteiligung der Offentlichkeit wurde vom !I)"?. Satzung des Vorhabenbefogenep Bepauungsplapes
HE - unversiegelt gestaltete Zufahrten, Fahrwege und Wartungsflachen (Naturstein-Schotter, Rasenschotter) Fahrbahn und bauliche Anlagen, die Uber Zufahrten oder Zugénge unmittelbar oder mittelbar angeschlossen werden ) bis durchgefiihrt (§ 3 Abs. 1 BaugB).  Burgersolarpark Noswendel"wird hiermit ausgefertigt.
17571 1a/1\ 115 - landwirtschaftliche Nutzung sollen, nicht errichtet werden. Dies gilt entsprechend fiir Aufschiittungen oder Abgrabungen groReren Umfangs. - —— ) ’
Wadern, den ...............
175/4 . . . . ’
Bindung an den Durchfiihrungsvertrag Schutzabstand nach energierechtlichen Vorschriften Die von der Planung beriihrten Behérden und sonstigen
176/1 (§ 12 Abs. 3a BauGB) siehe Planzeichnung Trager offentlicher Belange wurden mit Schreiben vom
176/ ol GemaR § 12 Abs. 3a BauGB i.V.m. § 9 Abs. 2 BauGB wird festgesetzt, dass im Rahmen der festgesetzten Nutzungen hier: 220-/380-kV-Héchstspannungsfreileitung Niederstedem Uchtelfangen der Amprion GmbH e von der Planung unterrichtet und zur
o nur solche Vorhaben zuldssig sind, zu deren Durchfihrung sich der Vorhabentrdger im Durchfiihrungsvertrag Der Schutzstreifen der 220-/380-kV-Freileitung betragt 70 m (35 m beiderseits der Leitungsachse). In diesem AuRerung bis zum __.__. aufgefordert. (§ 4 Abs. 1 Der Burgermeister
- verpflichtet. Anderungen des Durchfiihrungsvertrages oder der Abschluss eines neuen Durchfiihrungsvertrages in Schutzstreifen sind laut Schreibens der Amprion GmbH vom 16.01.2023 folgende Punkte zu beachten. BauGB)
177/4 beiderseitigem Einvernehmen der Vertragspartner sind im Rahmen der Festsetzungen des Bebauungsplanes zuldssig. - Einwirkungen und MaRnahmen, die den Bestand oder Betrieb der Leitung beeintrachtigen oder gefihrden,
178/2 dirfen nicht vorgenommen werden. Der Stadtrat der Stadt Wadern hat in seiner Sitzung am
- Samtliche Anlagenbauteile erhalten im Schutzstreifen eine Hohe von maximal 3 m {iber EOK. d
78/5 . . en Entwurf des Vorhabenbezogenen
2. MaB der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 BauGB und §§ 16 - 21 BauNVO) - Die Leitung und die Maststandorte mussen jederzeit zugénglich bleiben, insbesondere ist eine Zufahrt auch fir Beb | + Beeriind beschl p
2 Zum MaR der baulichen Nutzung werden folgende Festsetzungen getroffen: schwere Fahrzeuge zu gewshrleisten ebauungsplanes mit begrundung beschlossen und zur
" . . 2 L . . . - Auslegung bestimmt.
_ . . - Die Maste missen in einem Umkreis von 20 m Radius um die Eckstiele von jeglicher Bebauung und Bekanntmachun
L= Baugebiet | Hohe baulicher Anlagen 2.1 Hohe baulicher Anlagen (§ 18 BauNVO) . 4
o SO | vt o siche Nutzunesschablone und Planzeichnun Bepflanzung freigehalten werden.
a3/2 e °loe SOLAR | ez 01 K utzungsse un zeichnung - " . e L - Entlang der Leitungen ist jeweils eine Durchfahrtsschneise mit einer Breite von mindestens 4,0 m freizuhalten. Der Entwurf des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes
Seo Die maximale Hohe der baulichen Anlagen im "SO 1 Solar" und im "SO 2 Solar"(hier: bifaziale, senkrecht bzw. fast . > . o hat mit der Begriindung in der Zeit vom bis Der Beschluss des Vorhabenbeuogenen
‘ ® ° GRZ | sonstige: . core . . . . - Die PV-Module mussen den Erfordernissen der DIN 4102 ,Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen®, Teil g g _— . . .
- 2 ° o 0,05 | Neberanisgen v 0m senkrecht stehende Module der Photovoltaikfreiflachenanlage) innerhalb des Planungsgebietes wird wie folgt 7 entsprechen einschlieRlich wihrend der Dienststunden Bebauungsplanes sowie die Stelle, bei der der Plan mit
® i oe 80 festgesetzt: : ) . T 3 5 i
° : 505: * 2571 g - Um elektrische Aufladungen zu vermeiden, ist die Photovoltaikanlage in einen umfassenden Potentialausgleich offentlich ausgelegen (§ 3 Abs. 2 BauGB). Begrurzjdung auf Dauerh wahrendd dir Dlensc’jcs;c)uncjjen
\J ° “ . .. . . . i R i i von jedermann eingesehen werden kann und bei der
a1 % = . - Hohe 1: Hohe Photovoltaik-Gestelle tiber Geldndeoberfliche als MindestmaR: 0,5 m entsprechend DIN VD.I.E 0100 Te|I.410/54O und DIN VDE 0185 (vgl. auch ENV 61024-1) elnzubezuleher). ) ih Jd Il A gk ) Y ' g
: 3“\0 e _ Hohe 2: Hohe Photovoltaik-Gestelle iiber Gelindeoberfliche als HochstmaR: 4,0 m Anfallende Kosten fiir notwendig werdende SchutzmaBnahmen gehen zu Lasten des Grundstiickseigentiimers Ort und Dauer der Auslegung sowie Angaben dazu, welche uper den Inhalt U? u'n t “ZU er 'a ten ist, wurden am
< e ° - Maximale Héhe Zaunanlage / Solarzaun: 2,5 m /des Bauherrn. Wir gehen davon aus, dass die komplette Trégerkonstruktion einschl. Rahmen etc. in einen Arten umweltbezogener Informationen verfiigbar sind, ———— ortsuiblich 6ffentlich bekannt gemacht.
R % = . - - Maximale Hohe Nebenanlagen (Wechselrichter, Trafoanlage, Container fiir Speicheranlagen): 4,0 m umfassenden Potentialausgleich - wie oben erldutert - einbezogen und ausreichend geerdet wird. wurden am . . durch Versffentlichung im
:0. 10372} 10571 » ° - Maximale H6he Kameramasten: 8,0 m - Ob eine Beeintrachtigung der Photovoltaikanlagen durch die elektrischen und magnetischen Felder der Amtlichen Bekanntmachungsblatt der  Gemeinde Der Vorhabenbezogene Bebauungsplan
D 09, " : 69/1 66/1 - Hochstspannungsfreileitung 'mogllch ist, kann von unserer Seite nicht beurteilt werden. Wir bitten Sie, dies mit Beckingen ortsiiblich bekannt gemacht. Hierbei wurde Blrgersolarpark Noswendel" ist damit in Kraft
° ° den Herstellern der Anlagen im Vorfeld abzustimmen. darauf hingewiesen. d stellunenahmen wihrend der  getreten.
3772 5 ° . 63 ‘ S - Die Schattenbildung durch eine Hochstspannungsfreileitung kann u. E. nach vor Ort eingeschatzt werden. a T ie esbe ! sss € du gk? € j 4 € . E
°.o '.. .: — el e —— AuBerdem besteht die Méglichkeit, die abgeschatteten Flachen anhand des Sonnenverlaufs zu berechnen AHS egungsfrist abgegeben werden konnen un dass nic t Wadern. den
= .: £ und die Ertragsminderung zu bestimmen. In diesem Zusammenhang méchten wir jedoch noch auf Folgendes frlsjcgerec.ht abgegebene Stellungnahmen unberdcksichtigt P
% ® » 2 hinweisen: insbesondere bei Autohdusern kommt es regelmaRig zu Beschwerden durch herabfallenden bleiben kdénnen.
36/2 o{ s // /  Gelandeoberfiache | 4 Gelandeoberfiache e Vogelkot auf Fahrzeuge. Diese Fahrzeuge missen dann gereinigt werden. Hier sehen wir zumindest partiell
351 ‘/’/_\ (4 Auf der / / 3 - by langfristig die Beeintrachtigung einer Photovoltaikanlage unter einer Héchstspannungsfreileitung. Die von der Planung beriihrten Behérden und sonstigen e e N
L/;/\ ©) - Heid 4 // £ S - Unter den Leiterseilen einer Hochstspannungsfreileitung ist mit Vogelschlag und Eisabwurf zu rechnen. Trager offentlicher Belange wurden mit Schreiben vom Der Birgermeister
Y 34712 w; Systemansicht bifaziales Modul Systemansicht senkrecht bzw. fast senkrecht stehend Modul . von der Auslegung unterrichtet und zur
sajze " , / // 2.2 Grundflachenzahl, zuldssige Grundflache (§ 19 BauNVO) AuBerung bis zum __. . aufgefordert. (§ 3 Abs. 2
M1 / siehe Nutzungsschablone BauGB).
\ e «/ Ma // / Die Grundfldchenzahl wird gemaR § 9 Abs.1 Nr.1 BauGB i.V.m. §§ 17 und 19 BauNVO im "SO 1 Solar" auf 0,05
o H n v M5 / / und im "SO 2 Solar" auf 0,1 (Modulflache) festgesetzt. Der Stadtrat der Stadt Wadern hat in seiner 6ffentlichen
[Q] &
af& /// o . Sitzung am __._ . die abgegebenen Stellungnahmen
,,X su/1 o) 4 sa/2 /', Die"Grundﬂéch.e der Module (zur Ermittlung der GRZ) ergibt sich aus der senkrechten Projektion auf die H Inweise aus der Beteiligung der Offentlichkeit und der Behérden
wnl //// Gelandeoberfldche. und sonstigen Trager dffentlicher Belange gepriift und in
27748 X o &2 /// Zusatzlich wird eine Grundfliche von maximal 500 m? fiir die Errichtung der Rammpfosten, Zaunpfosten die Abwagung eingestelit.
50/1 / und des Wechselrichters sowie weiterer Nebenanlagen im SO 1 und SO 2 Solar festgesetzt.
49/1 /
47/1
] 5& 6/1 /// Bodendenkmaler
o/t s | 2| /// . . . Die Anzeigepflicht und das befristete Veranderungsverbot bei Bodenfunden gem. § 12 SDschG ist zu beachten.
NN AT 73 B N 2ot 4 Vs 3. Uberbaubare Grundstiicksflichen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 23 BauNVO)
v . )
sopas 22 S22 33/1 o & //// siehe Planzeichnung o ) ) . . Einhaltung der Grenzabstinde LU VA S e “?\
o Gem. § 23 Abs. 3 BauNVO werden die Uberbaubaren Grundstiicksflachen im vorliegenden Vorhabenbezogenen Bei der Anpflanzung von Biumen und Strauchern entlang von Grundstiicksgrenzen sind die Grenzabstinde gemaR dem UberS|ChtS|agep|an 1k
. /// Bebauungsplan durch die Festsetzung von Baugrenzen bestimmt, die dem Plan zu entnehmen sind. Die Errichtung Saarlandischen Nachbarrechtsgesetz zu beachten. | N3
, /// der Solarmodule (bifaziale sowie nachgefiihrte) ist ausschlieBlich innerhalb der Baugrenzen zulassig. '(O y
HsNr.73 3/3 — P . i
2/ /// Schutz des Mutterbodens (§ 202 BauGB) ~ SO
2\ /// . . Mutterboden, der bei der Errichtung und Anderung baulicher Anlagen sowie bei wesentlichen anderen Verdnderungen e
191 VY ” 4. Flachen fir Nebenanlagen (§ 9 Abs.1 Nr. 4 BauGB und § 14 BauNVvO) . . der Erdoberfliche ausgehoben wird, ist in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu
s 9, /// Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sind in den Sondergebieten "SO 1 Solar und SO 2 Solar" innerhalb und schiitzen. Hierbei sind die Bestimmungen der DIN18320 zu beachten. Ebenso zu beachten ist die DIN 19639 Bodenschutz \
X, auBerhalb der Uberbaubaren Flachen zuldssig. Hierzu gehdren die zu verlegenden Versorgungsleitungen, bei Planung und Durchfiihrung von Bauvorhaben. 2/ e
& 7 4 5 Wechselrichter (Trafo) sowie die Zaunanlage / Solarzaun. ,Ef;j
7 4 s
2 ) j/ Y ° Bauphase t:f:
’ { > 256 // . Lo . Aus artenschutzrechtlichen Griinden darf die PV-Freiflachenanlage nur im Zeitraum von Mitte August bis Ende Februar e
s /’{/7 5. Fuhrung von ober- unterirdischen Versorungsanlagen und -leitungen (§ 9 Abs.1 Nr. 13 BauGB) gebaut werden. Ist ein Bau im Zeitraum von Marz bis Mitte August geplant, miissen im Vorfeld, d.h. spitestens ab Anfang =
. " I 2/7 <// siehe Planzeichnung Februar VergramungsmaRnahmen ergriffen werden, um eine Brut der Bodenbriiter (Feldlerche, Wachtel) im Plangebiet 43
B £o i
N zu verhindern.
i 4 » 24/ (97/ hier: 220-/380-kV-Hochstspannungsfreileitung der Amprion GmbH
23/15 /11 /
25/10 ///
2312 /12 s 6. Flichen oder MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
24/7 /// siehe Planzeichnung (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)
e Y M1: Entwicklung von Brache und Bliihstreifen
/ / Die infolge der Mahd unter den Modulen und entlang des Zauns entstehenden punktuellen bzw. streifenféormigen
25/4 /// Brachestreifen von ca. 1 m Breite sind als Riickzugs-, Versteck- und Uberwinterungshabitate zu erhalten und zu
/ verbessern. Diese Strukturen diirfen nur nach Bedarf (h6chstens einmal im Jahr) gemaht werden. Das Mahdgut ist

287/24

; abzurdumen. Entlang des Zaunes ist zur Steigerung der Biodiversitit und als Lebensraum fiir Insekten ein mindestens GesetZI iChe G ru ndlagen
/

23/5 3 m breiter Randstreifen als magerer, artenreicher Altgrasstreifen / Blihsaum anzulegen und zu entwickeln. Der

_I\

23/4 //// Streifen ist alternierend (je 1/3 der Lange) im Wechsel im Spatsommer August/September zu mahen.
/
s M2: Entwicklung von Brache- und Bliihstreifen / Sichtschutzpflanzung Bund: Land:
Auf der mit M 2 gekennzeichneten Fldache sind Brache- und Bliihstreifen im Sinne der MaRnahme M 1 zu entwickeln. ) o
Zusatzlich ist hier in Richtung LandstraRe eine mindestens dreireihige Gehdlzpflanzung mit Strauchern zu pflanzen Raumordnungsgesetz vom 22. Dezember 2008 (BGBI. | S. Saarlandisches Landesplanungsgesetz (SLPG), Gesetz Nr.
05 15 25 50 100 und zu unterhalten. Die Hecke ist als Strauchhecke zu entwickeln. Das Pflanzraster sollte 1 m x 1,5 m betragen. Bei 2986), zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. %73215;8;“ zlgl.elilzt?cvegwébneJleglgu(rAChmtéglsat(tsgse:tZSa\?cr)lrindl%s
- —— Verschattung der Anlage kdonnen die Geholze zurlickgeschnitten werden. Die festgesetzten Gehdlzpflanzungen sind Mérz 2023 (BGBI.2023 | Nr. 88). Februar 2019 (Amt%bl. 1S. 324). ’
/ extensiv zu unterhalten und zu pflegen. Abgestorbene Gehdlze sind zu ersetzen. Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. el | ' ;
November 2017 (BGBI. | S. 3634), das zuletzt durch Artikel 3 Kommunalselbstverwaltungsgesetz  (KSVG) in  der
Pflanzqualitit des Sesetzesd vom 12. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 184) (Fgrssgsrg’glat tdggs gaemggérgsaghgg% ;/&r:tthgZénJ;:rlt d1u9r€2;
- i eandert worden ist. . ,
\If|."sl;cr.630T;Ig(l))e & das Gesetz vom 18. Januar 2023 (Amtsbl. | S. 204).
. oo Planungen, MaRnahmen und Fldchen fiir MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur one em Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung Gesetz zum Schutz der Natur und Heimat im Saarland _ K
Pla nZEIChenerIa ute ru ng Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft . vom 21. November 2017 (BGBI. I S. 3786), zuletzt gedndert (Saarlandisches Naturschutzgesetz SNG). Artikel 1 des Lok B AR ,/ !
9 Abs.1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB) Pflanzliste (Empfehlung) durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBI. 2023 | g ) Kel | P e Sl L AT AN St~ j}{w AL
. (5 el : - Cornus sanguinea - Roter Hartriegel Nr. 176). Gesetzes Nr. 1592 zur Neuordnung des Saarlandischen © copyright: Lamdeta i T ver Klung Saariand
nach BauGB i.V.m. BauNVO und PlanZVO 1990 - Corylus avellana - Hasel Naturschutzrechts vom 05. A|:'>'r|I 2006 (Amtsblatt des
Flachen fiir MaRBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung _ Crataegus monogyna - Eingriffelicer WeiRdorn Verordnung Uber di? Ausarbeitung, der Bauleitplane und die Saarlgnges, s'b72g)(')221U|eAtZtt gt)elapgezt-'ézdgurCh das Gesetz
von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) g gy g '8 Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung - Planzv) Vvom 8. Dezember (Amtsbl. I S. ). MaBstab Projektbezeichnung blanformat
, - LA - Euonymus europaeus - Pfaffenhiitchen vom 18. Dezember 1990 (BGBI. | S. 58), zuletzt gedndert o .
. . - Ligustrum vulgare - Gemeiner Liguster durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. | S. Saarldndisches Wassergesetz (SWG), in der Fassung der
Art der baulichen Nutzung M1 - M5 MaRnahmen . 1802 Bekanntmachung vom 30. Juli 2004 (Amtsblatt des
(§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB ; §§ 1-11 BauNVO) FEE A" - Prunus spmosa - Schlehe ) Saarlandes S. 1994), zuletzf geandert durch Artikel 173 1 . 2000 WAD‘BP‘SOLNOS'22'024 960 X 650 mm
M o :’Lé?he;: mit BizdungteanUrfIISepranzun(g;; :gd fliilr\ldiezgrg\glturégB\)/on Biume - E:ﬁj ((:3:;:2: - ;';3/‘15];%59 Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts des Gesetzes vom 8. Dezember 2021 (Amtsbl. I S. 2629).
. . rauchern und sonst. Bepflanzungen s. 1 Nr. au - - (Wasserhaushaltsgesetz WHG) in der Fassung der
1Sol 2 Sol ) 1 . .
ﬁ?erftsli(?:r?;:se;ﬁi?;itoﬁgkﬁ;;;cuhg23352 an) Soeee - Sambucus nigra - Schwarzer Holunder Bekanntmachung vom 31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585), zuletzt Saarlandisches Denkmalschutzgesetz (SDSchG), Artikel 3
Farblich ergdnzende Darstellung fiir Flichen zum Erhalt - Viburnum opulus - Gewéhnlicher Schneeball 2023 I Nr. 176). (Amtsblatt des Saarlandes 2018 S. 358), zulétzt gedndert
) Gesetz  (ber  Naturschutz und  Landschaftspflege durch Artikel 260 des Gesetzes vom 8. Dezember 2021 _ : e ;
?g;ﬂAief ?T\lu";l:n ggtg‘i 1 BaunvO) M3: Versickerungsfihige Herstellung von ErschlieBungswegen und -flichen (Bundesnaturschutzgesetz - EZNatSCh)G) Artikel 1 Gesetz vom (Amtsbl. 1S.2629). Vorentwurf - Scoping 25.05.2023 Dipl.- Geogr. T. Eisenhut
S. r. au - au . . . . T . . . . ..
’ Sonstige Planzeichen Anzulegende ErschlieBungswege, Bedarfsstellpldtze oder Wendemoglichkeiten sind aus Griinden der 29. Juli 2009 BGBI. I S. 2542 (Nr. 51), zuletzt gedndert durch .
4ssi i Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Dezember 2022 (BGBI. | 5. Landesbauordnung (LBO), Artikel 1 des Gesetzes Nr.
GRZ = 0,05 und 0,1 Grundflachenzahl Flichen, die von der Bebauung frefzuhalten sind Grundwassererneuerung gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB wasserdurchléssig zu befestigen. 2240). 15$4BzurbNeufordn#tng des iagarlFanbd'SChefogZu(%rd?ut:}gz
GF =500gm Grundflache hier: Schutzstreifen + Durchfahrtsschneise "kVFreileitung" . . . - o o und Bauberuisrecnhts vom lo. Februar mtsbla
q schutzabstand "Mast" Ma4: Barrierefreie Gestaltung der Einfriedung Gesetz zum Schutz vor schidlichen Umwelteinwirkungen des Saarlandes S. 822), zuletzt geandert durch Artikel 1
Hahe 1: 0,5 m Hohe Photovoltaikgestelle tiber Geldndeoberflache im SO 1 und SO 2 Szhﬂézbztz:d zural_sandstrarse Einzdunungen des Sondergebietes sind so zu gestalten, dass sie keine Barriere fiir Klein- und Mittelsduger darstellen. durch _Luftverunreinigungen, Gerausche, Erschiitterungen ~des Gesetzes vom 16. Mérz 2022 (Amtsbl. | 2. 648). Stadt Wadern
Hohe 2: 4,0 m Hohe 1 als MindestmaR; Hohe 2 als HochstmaR _ Auf Sockelmauern ist daher zu verzichten. Die Zaununterkante muss in einem Abstand von 20 cm (iber dem Gelidnde und dhnliche Vorgange (Bundes-Immissionsschutzgesetz Saarlandisches Nachbarrechtsgesetz (NachbG SL) vom
max. z.B. 8,0 m Hohe Nebenanlagen, Zaunanlagen, Kameramasten als maximales Mal} _____.i ) - | . i eingebaut werden. Alternativ hierzu sind in etwa 50 m-Abstdnden Durchldsse vorzusehen. EBTSC?SG)I;? cileg.Fiszs7u4n)g S&Lg‘:kgg;ﬁ?:ﬁchzz%cnorrtlizaMlall 28. Februar 1973 (Amtsblatt des Saarlandes, S. 210),
Grenze des raumlichen Geltungsbereichs Absatz 3 des Gesetzes vom 26. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr. zuletzt gedndert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 15. h b b b I
Bauweise, Baulinien, Baugrenzen L } des Bebauungsplanes (§ 9 Abs. 7 BauGB) M5: Totholz- und Steinhaufen 202). ( Juli 2015 (Amtsblatt | S. 632). Vo r a e n ezoge n e r Be a u u ngs p a n
(§ 9 Abs. 1 Nr.2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO) ——— Innerhalb und auBerhalb der Umzdunung der PV-Anlage sind mehrere Totholz- und Steinhaufen zur Seh hadlich q q 4 Saarlandisches Gesetz Jur Ausfihrung des n .o n
. ; Gesetz zum Schutz vor schadlichen Bodenveranderungen un I k d I
———— Baugrenze Nutzungsschablone (Beispiel) Strukturanreicherung anzulegen und dauerhaft zu unterhalten. zur Sanierung. von  Altlasten. - (Bundes.Bodenschutrgesetz Bundes-Bodenschutzgesetzes (SBodSchG)- Bu rge rsoia rpa r Noswen e
Baugebiet | Hohe baulicher Anlagen Avt dor Baulichen | Hohen der baul, Anlagen BBodSchG) Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Marz 1998 (BGBI. |  Saarlandisches Bodenschutzgesetz vom 20. Marz 2002
‘ SO r;::lf(s;::;esmam s Nutzung o ) ) _ S. 502), zuletzt gedndert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 25. (Amtsblatt des Saarlandes S. 990) zuletzt gedndert durch
Hauptversorgungs- und Haupwasserleitungen SR | e e __ |Mindest- und HéchstmaR 7. Erhaltung von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB) Februar 2021 (BGBI. I S. 306). Art.10 Abs.3 iV.m. Art.14 des Gesetzes Nr.1632 zur
§9 Abs. 1 Nr.13 BauGB und Abs. 6 BauGB) GRZ § und ; ; Reform der saarlandischen Verwaltungsstrukturen vom o
( ige: quf hi maximales Mafd siehe Planzeichnung Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchv) 21. November 2007 (Amtsblatt des Saarlandes $.2393).
01 |sonstiser . " (Grundfachenzahl) P1: Erhalt von Baumgruppe (Biotoptypenplan 2.12) und sonstigem Gebiisch (Biotoptypenplan 1.8.3) inuder e Fassmzjnz vcl)Jm 9 Ul 2021V(BGBI ?532598 5716)
——o— irdi i i ebenanlagen max. 4,0m _ ! . .o . ; : . ) o . 1S, 5 .
gbergggc/g‘;gir\jolﬁuagt'e't””g derfn?lpflon Gg‘b'l o GmbH GF | jaunanizge  max. 25m oF Die Baumgruppe im norddstlichen Plangebiet sowie das sonstige Gebiisch im westlichen Plangeiet sind zu erhalten. &
ler: ochstspannungstrelieitung aer Amprion Gm 500 (/M | Kameramasten max. 8,0m (Grundflache) Planungssicherstellungsgesetz (PlanSlG) vom 20 Mal 2020
(BGBI I S. 1041), zuletzt geadndert durch Artikel 11 des
Gesetzes vom 22. Mérz 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 88).
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